
　　　
※オプション加工については別途費用がかかる場合がありますので事前にご相談下さい。

【シールデザイン欄】

【オプション加工情報欄】

■納期の注意：貴社が作成した印刷データを元に、弊社が校正を作成し、貴社にその校正を承認頂いてから生産・印刷となるため、納期に時間がかかりますのでご注意ください。
■シール端から3mm以上内側に入れて作成して下さい（端部に切れては困る絵柄や文字がある場合）。また、シール端から3mm以上ヌリタシをして下さい（フチナシ印刷をする場合）。　 
■全てアウトライン化した上で、オリジナルのillustrator(AI)データを送付して下さい（もしご都合によりPSD,TIFF形式になる場合解像度400dpi以上で作成してください）。
■色が気になる場合はCMYKカラーで指定して下さい。リピート品など色の微妙な調整が必要な場合はご連絡下さい。
■シリアル番号を印字する場合は【シールデザイン欄】に描画せず、【オプション加工情報欄】に何番から何番までと指定してください。フォントの指定はできませんのでご注意ください。
■シリアル番号の印字位置は、その周囲のラインやデザインなどから3mm程空けて頂きます様お願いします。これらは加工の特性上、ご指定位置と多少の誤差やバラツキが生じる可能性が
   ございます。ご指定の印字位置を目安として確認をさせて頂きます。
■その他、何か留意事項があれば【オプション加工情報欄】に記入して下さい。上記記載条件でも再度修正していただく場合がありますので事前にご相談頂く等、お早めにご連絡下さい。

【弊社使用欄】

82X23mm

シール

切れては困る絵柄や文字はシール端から
3mm以上内側にいれてください。

シールサイズは82mm×23mm
角丸は半径2mm

フチなし印刷をする場合は、シール端から
ヌリタシをしてください。

3mm以上

L8

シリアル番号印字

00000

国際企画ISOカード型、ラベルシール型、キーホルダ型、リストバンド（腕時計）型、金属対応、高耐久・耐水・耐温・コイン型、カスタム加工など

フェリカ、マイフェアなどNFC対応カード・データ入力加工など
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